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دید من القصور التي شیدت في مصر لعوامل التلف الداخلیة والخارجیة؛ مما یستوجب المزید تتعرض الع الملخص:

من الدراسات حول طبیعة الخامات التي تم تشیید تلك القصور منها، وخاصة أحجار بناء الجدران، حیث تم بدء 

تم إنشاء القصر فیها، ثم تم وصف التعرف على الناحیة التاریخیة للقصر وتاریخ إنشائه لمعرفة الفترة الزمنیة التى 

الواجهات الخارجیة المشیدة من الحجر الجیرى یعلوها طبقات من الحَجَر الصناعى، والداخل  ،القصر من الخارج

یتكون من فراغات داخلیة مقسمة، والقصر عبارة عن بدروم ودور أرضي وأول یعلوهم السطح، ثم تم أخذ العینة من 

ستخدام حیود الأشعة اثم تم تحلیل العینة ب ،قصر، ثم تم فحص العینة بالمیكروسكوبالحجر المشید به جدران ال

ستخدام الأشعة تحت الحمراء، ثم تمت دراسة تقنیات الصناعات االسینیة والتحلیل الكیمیائى والتحلیل الطیفى ب

طة متكاملة لترمیم تلك القدیمة فى بناء الجدران بالمبانى التاریخیة، وكانت كل هذه الخطوات السابقة لعمل خ

عن طریق حقن  يأو ترمیم إنشائ ،والترمیم یتضمن ترمیم دقیق لتلك الأحجار ي،الجدران المبنیة من الحجر الجیر 

وأیضًا عمل المونات البدیلة لربط تلك الأحجار وتحسین الوضع  ،هذه الأحجار بمواد مقویة لتحسین حالة الأحجار

  للجدران. يالإنشائ

 .عوامل التلف - يالحجر الجیر  -  الفحص والتحلیل - التوثیق – قصر الزعفران -  ترمیم ة:الكلمات الدال
  

Documentation and restoration of stones used in the construction of 
the walls of the Zafaran Palace - Ain Shams University (case study) 

Emad Ibrahim 
Lecturer of the restoration of archaeological architecture - Faculty of Archaeology, Ain 

Shams University, Egypt  
emad.ibrahim@arch.asu.edu.eg  

Abstract: Numerous Egyptian palaces are vulnerable to both internal and external 
factors of destruction. Therefore, greater research on the nature of the building stones 
used to construct these palaces, particularly those used for their walls, is required. The 
current study describes in detail the Zafaran Palace externally and internally. The palace 
is constructed of limestone on the exterior (external façade), with artificial stone added 
on top. The interior is divided into different rooms. It also has a basement, a ground 
floor, and a first floor above those levels. The stone from which the walls of the palace 
are constructed served as the source of the study's sample. The sample is examined 
under a microscope before being subjected to X-ray diffraction, chemical analysis, and 
infrared spectroscopy. As a preliminary step, the techniques of old industries on the 
walls of historic buildings are studied. All of these previous steps were taken to make an 
integrated plan to restore those walls built of limestone. The restoration process includes 
careful restoration of those stones or structural restoration by injecting these stones with 
fortifying materials to improve the condition of the stones, as well as making alternative 
mortars to connect these stones and improve the structural condition of the walls. 

Keywords: Restoration - Zafaran Palace – documentation - examination and analysis – 
limestone - damage factors. 



 جامعة عین شمس (دراسة حالة) –توثیق وترمیم الأحجار المستخدمة في تشیید جدران قصر الزعفران ، عماد إبراهیم

 

٤٤٠ 
 

  أهمیة الدراسة:

  معرفة أنواع الأحجار المستخدمة في تشیید جدران قصر الزعفران وطرق ترمیمها. -١

  ق في معرفة تقنیات ومواد البناء القدیمة المستخدمة قدیمًا في عصر الإنشاء.التعمُّ  -٢

ا یدرس من قبل، والموقع فرید في طرازه، وتعرض للتلف، ویحتاج إلى تدخل عاجل بأعمال الترمیم ممَّ الموقع لم  - ٣

  ووضع خطة متكاملة للترمیم والصیانة. ،تطلب عمل دراسة لتقنیات البناء، وتشخیص مظاهر التلف

  هدف الدراسة:

 ،ان لتحدید طریقة ترمیمهاالتعرف على نوع ومكونات الأحجار المستخدمة في تشیید جدران قصر الزعفر 

 .ترمیم أحجار جدران القصر ورفع كفاءة تلك الجدران يستخدام الطریقة المثلى فاو 

  إشكالیة الدراسة:

تعرض القصر للتقادم الزمني ولعوامل تلف داخلیة وخارجیة مما یتطلب عمل توثیق لمظاهر التلف الموجودة 

  لاج والترمیم.وفحوص وتحالیل لعناصره الإنشائیة لوضع خطة الع

  منهج البحث:

والمكان وتحلیل المواد والخامات  ،في وصف الحالة يالتطبیقو  يوالتحلیل يتمدت الدراسة على المنهج الوصفاع

  لأخذ العینات لتحلیلها وعمل خطة العمل للعلاج والصیانة. يوالتطبیق الفعل

  مقدمة:

بمصر عندما كانت العباسیة على أطراف حدود قصر الزعفران من أهم قصور القاهرة شید فى العصر الخدیوى 

، ویعتبر قصر الزعفران حالیًا فى قلب عاصمة مصر (القاهرة) بعد توسعها يالقاهرة، ویغلب علیها الطابع الصحراو 

بالقرب من میدان العباسیة حالیًا، وفى قلب جامعة عین شمس، واستخدم القصر منذ إنشائه فى العدید من 

كما أنه  م أخیرًا كمقر لرئیس الجامعة ووكلاء رئیس الجامعة والمساعدین، وبعض الموظفین،واستخد ،الاستخدامات

جارٍ الآن أعمال الترمیم بالقصر، وتم إخلاء القصر جزئیًا لترمیم الفراغات الداخلیة، وجار إعداد البدروم لیكون 

جامعة عین شمس  –ن قبل كلیة الآثار جزءًا منه مكاتب إداریة والجزء الأكبر منه كمتحف یتم إعداده وتجهیزه م

جامعة عین شمس  –لیكون متحف للآثار المكتشفة من حفائر عرب الحصن بالمطریة، وهي حفائر كلیة الآثار 

وبعض الآثار المهمة الأخرى من مواقع متعددة، ولأهمیته بما كان استوجب علینا دراسة مواد وتقنیات تشیید هذا 

 ،ات والخامات للحفاظ على هذا المبنى التاریخي المهم باستخدام خامات مشابهة للقدیمةالقصر لترمیمه بأنسب التقنی

  وتقنیات تنفیذ تحاكي تقنیات الصناعات القدیمة.

  مقدمة تاریخیة: - ١

م، قام إسماعیل باشا بشراء عدة قصور بالعباسیة، منها سراى العباسیة، المعروفة بالخمس ١٨٦٣في عام 

م قصرًا فخمًا ١٨٥٨یر إبراهیم إلهامي باشا ابن عباس الأول، وكان قد بنى لنفسه في عام سرایات، من ورثة الأم
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، ١م١٨٦٩بسراى الجبل، ثم بنى قصرًا آخر لإقامة والدته خوشیار هانم عرف بقصر الزعفران عام  فرِ لإقامته عُ 

یق شمال السراي یربط بین تحیط بهذه السراى حدیقة من الثلاث جهات الشرقیة والغربیة والشمالیة، ویوجد طر 

، وتعد هذه السراي من أبرز ما شید من قصور للأمراء والباشوات بمنطقة ٢السراي والطریق المؤدي للقبة والمطریة

، حیث أعطاها لأمه عن طریق الهبة بموجب ٣بناها الخدیوى إسماعیل لوالدته خوشیار هانم يالعباسیة، وهذه السرا

وقد أقامت خوشیار هانم  بهذه  ،٤م١٨٧١ - هـ ١٢٨٨شوال  ٢٣ناظر المالیة في  الأمر العالي الذي أصدره إلى

وقد شید قصر  ،٥يفخمة متسعة مطلة على النیل في حى جاردن سیت يوتركتها بعد أن شیدت لها سرا يالسرا

واضح أنه الزعفران القدیم الخدیوى إسماعیل وتم تجدیده في فترات لاحقة وهو ما یتضح بالقصر الحالي حیث من ال

  .٦طرأ علیه الكثیر من التجدید

  وصف القصر: - ٢

 ،على الجهات الأربع الشمالیة والجنوبیة والشرقیة والغربیة القصر الزعفران الحالي أربع واجهات تطل تقریبً 

وهما  :ثنان رئیسانا مداخل، ةویفتح على هذا القصر خمس وسطح، ودور أول ودور ثانٍ  ،ن القصر من بدرومویتكوَّ 

 يالشرق يبالركن الجنوب يوالثان ي،الغرب يأحدهما بالركن الشمال :ثنان فرعیاناو  ،يوالمدخل الجنوب يالمدخل الشمال

  بالإضافة إلى مدخل بالواجهة الشرقیة یفضى إلى البدروم.

                                                             
 .١٨م)، ٢٠٢٠تمبر مكتبة جامعة عین شمس، سب :عبق التاریخ واستشراق المستقبل (القاهرة- ممدوح الدماطي، قصر الزعفران ١

 م).١٨٩٢ :حبیب سكاكین، خریطة رسم من مدینة القاهرة وضواحیها (القاهرة ٢

، الهیئة المصریة العامة للكتاب :الجزء الأول، (القاهرة ،علي مبارك، الخطط التوفیقیة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القدیمة والشهیرة ٣

  .٢١٣) م١٩٧٠

 .١٠٢٢)، ١٩٣٦، مكتبة دار الكتب المصریة :(القاهرةمجلد الثالث من الجزء الثالث ال ،أمین سامي، تقویم النیل ٤

 .٦٠٧ ،م)١٩٦٣مطبعة مصر،  :(القاهرةالجزء الثاني، القسم الأول، الطبعة الأولى أحمد شفیق، "مذكراتى في نصف قرن"،  ٥

، بحث ضمن كتاب وزارة م)١٩٤٥الكتب المصریة،  طبعة دارم  :، "القصور والمنشآت فى عهد إسماعیل" (القاهرةيمصطفى بك فهم ٦

 .٣٧٤على وفاته،  امناسبة مرور خمسین عامً المعارف ب

 

 م٢٠٢٣: صورة للقصر ١صورة 
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   الواجهات الخارجیة: 

 

 

 

 م٢٠٢٢: صورة للقصر أثناء العمل ٢صورة 

 

 لسطح القصر(عمل الباحث) يقمسقط أف -٢شكل  للقصر(عمل الباحث) يللدور الثان يمسقط أفق -١شكل 

 لبدروم القصر(عمل الباحث) يمسقط أفق -٤شكل  للدور الأول للقصر(عمل الباحث) يمسقط أفق -٣شكل 
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 الواجهات الخارجیة:

متطابقتان تمامًا، حیث تتكون كل واجهة من قسمین بارزین بینهما  كل من الواجهتین الشرقیة والغربیة للقصر

قسم مرتد للداخل، وفتح بكل قسم من القسمین البارزین ثلاثة نوافذ تفتح على الطوابق الثلاثة للقصر، أما القسم 

فُتح بطابقه الأوسط، ففتح به ثلاث نوافذ في ثلاث طوابق أیضًا، أمَّا القسم الأوسط من الواجهة الشرقیة، فقد 

الأرضي فتحة باب تفضى إلى بدروم القصر، أما بالنسبة للواجهتین الشمالیة والجنوبیة، فتتكون كل واجهة من كتلة 

وسطى بارزة عن سمت الواجهة على جانبیها قسمین مرتدین، ویتوسط القسم الأوسط لكل واجهة فتحة مدخل رئیسة، 

ائرة) محمولة على دعامتین مُدمج بها عمودان وفصوص مدمجة ویتقدم المدخل الشمالى للقصر شرفة (فرندة ط

  على جانبي المدخل الشمالي.

 
 للواجهة الشمالیة الخارجیة لقصر الزعفران(عمل الباحث) ي:  التوثیق المعمار ٥شكل 

 (عمل الباحث) للواجهة الشرقیة الخارجیة لقصر الزعفران ي: التوثیق المعمار ٦شكل 
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 للواجهة الجنوبیة الخارجیة لقصر الزعفران(عمل الباحث) ي:  التوثیق المعمار ٧شكل 

 للواجهة الغربیة الخارجیة لقصر الزعفران(عمل الباحث) ي:  التوثیق المعمار ٨شكل 
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  القصر من الداخل: ٢- ٢

وجمیع حجرات القصر مشغولة  ،وطابق ثانى ،یتكون القصر من الداخل من طابق البدروم ثم طابق أول

ن یتشابه إلى حد كبیر قد یصل إلى ونلاحظ أن تخطیط قصر الزعفرا ،بمكاتب خاصة برئیس جامعة عین شمس

عید بناؤه في نهایة القرن وهذا ما یجعلنا نرجح أن هذا القصر بالفعل قد یكون أُ ،التطابق مع قصر سعید حلیم

ویتكون الطابق الأول من بهو رئیس یمتد من الشمال إلى الجنوب به عدة أعمدة وفصوص ذات  التاسع عشر،

دره من الجهة الجنوبیة سلم بفرعین خلفه صالة صغیرة تفتح علیها فتحة الباب ویتص ،تیجان أیونیة حاملة للسقف

أقصى الركن  يوقاعة للمائدة وف ،ستقبالتوجد قاعات للا ،وعلى یمین ویسار البهو الرئیس الجنوبیة للقصر،

فیتكون من  يوجد المصعد وبعض الحجرات الصغیرة المستخدمة كمكاتب الآن، أما الطابق الثان ي،الشرق يالجنوب

رف كانت ا عدة أعمدة ذات تیجان كورانثیة تعلو أعمدة الطابق الأول، وهذا الطابق به ثمانیة غُ به أیضً  يبهو رئیس

 يغطللقصر، ویُ  يخاصة للنوم، بالإضافة إلى حمام به باب یفتح على سطح الفرندة التي تتقدم المدخل الشمال

والقصر  ،مغطاه بخشب الباركیه بنظام السبعات والثمانیات وأرضیته مسطحة ،القصر سقف مسطح یتخلله تكنات

بالوحدات الزخرفیة المكونة من الجص المصبوب المذهب والزجاج الملون المعشق بالرصاص والمعادن  يغن

  .١المشغولة

  

                                                             

الطبعة الأولى،  ،دراسة تاریخیة وثائقیة -قصور الأمراء والباشوات في مدینة القاهرة فى القرن التاسع عشر عبد المنصف سالم نجم، ١

 .٣١٩-٣١٨م)، ٢٠٠٢مكتبة زهراء الشرق،  :(القاهرة

 
 : توضح شكل القصر من الداخل٣صورة 
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ول م ببدورم القصر بعد أعمال ترمیم وإعادة تأهیل البدروم لیتح٢٠٢٣فتتاح متحف قصر الزعفران مایواوقد تم 

  .يلمتحف یضم آثار مصریة قدیمة وآثار عصر أسرة محمد عل

  عینة الحجر من الواجهة الشرقیة للقصر: - ٣

بالواجهة  يتم أخذ عینة من الواجهة الشرقیة من حجر أسفل مونة الحجر الصناع مكان أخذ العینة: ١- ٣

نتیجة عوامل ة من الحجر كانت منفصلة وتم أخذ عینة صغیر  ،الشرقیة بمنطقة محفورة بالجدار لتوصیلات التكییفات

یوضح مكان  يوالشكل التال –التحالیل ا لأعمال الفحوص و تمهیدً  ،وتم أخذها وحفظها وترقیمها ،عن الحجر التلف

  أخذ العینة بالواجهة الشرقیة للقصر.

  

 

 : توضح متحف قصر الزعفران ببدروم القصر.٤صورة 

 مل الباحث)(ع : یوضح مكان أخذ العینة٩شكل 
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أخذ العینة من جزء غیر  تم ،بوجود الأثرى والمرمم المقیم من قبل وزارة السیاحة والآثار طریقة أخذ العینة: ٢- ٣

ا لأعمال وتم ترقیم العینة تمهیدً  ،وتم وضع العینة في حافظة محكمة ،بعنایة وبحرص يأسفل الحجر الصناع يمرئ

  .يالفحوص والتحالیل كما هو موضح بالشكل التال

تم عمله المنطقة التى یمر بها الوصلات یوجد ثقب كبیر  يوف ،وقد تم أخذ العینة من فتحة وصلات التكییف

 يستخدام تلك الفتحة لأخذ عینة الحجر أسفل طبقات الحجر الصناعاوقد تم  ،لمرور وصلات التكییف احدیثً 

  ومونات الواجهات الخارجیة بطبقاتها المختلفة.

  الفحوص والتحالیل: - ٤

زیل وتن ،هو میكروسكوب یتم توصیله بالكمبیوتر المحمول :يستخدام المیكروسكوب الرقماالفحص ب ١- ٤

وضبط البعد البؤرى للصورة مما یتیح تصویر العنصر المراد فحصه بالصورة أو الفیدیو  ،بعض البرامج الخاصة به

   .200Xوشكل جزیئاته وتصل درجة التكبیر لـ يلتوضیح وفحص سطح الأثر وتركیبه البلور 

بیض هو اللون الغالب فإن السطح عبارة عن حبیبات متجانسة اللون الأ ،وكما هو واضح من الشكل السابق

 ،ا من الداخلوبها شوائب بألوان متعددة أغلبها یمیل إلى السواد والمسافات البینیة دقیقة، أمَّ  ،على الحبیبات الدقیقة

  واللون الأبیض هو الغالب دون وجود شوائب من حبیبات مغایرة في اللون. ،اا وتجانسً الحبیبات أكثر تماسكً  فإنَّ 

  :تحلیل عینة الحجر ٢- ٤

 
 : یوضح طریقة أخذ العینة (عمل الباحث)١٠شكل 

 :  یوضح التكبیر بالمیكروسكوب الرقمي(عمل الباحث)١١شكل 
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٤٤٨ 
 

  ستخدام حیود الأشعة السینیة:االتحلیل ب ١- ٢- ٤

حیث یتضح  ،يالمتواجد أسفل الحجر الصناع يحیود الأشعة السینیة لعینة الحجر الطبیع يیوضح الشكل التال

  .العینة يبنسبة ضعیفة ف  (Q)كمكون رئیس فى العینة ووجود الكوارتز  (Cc)وجود كربونات الكالسیوم 

للمجامیع  يا بالطرق التقلیدیة للتعریف الكمتم تحلیل العینات تحلیلاً كیمیائیً  :يالتحلیل الكیمیائ ٢- ٢- ٤

صورة  يصورة ثالث أكسید الكبریت) والكلوریدات (ف يیز الكبریتات (فوتشمل درجة ترك ،الأساسیة المكونة للعینة

درجة مئویة  ٩٠٠و  ٤٠٠وقد تم تعیین الرطوبة وقیم الفقدان بالحرارة عند درجات حرارة تتراوح بین  أیون كلورید)،

تیة السلیسیة ویشمل مكونات حرق المادة الأسمن ،أكسید الكربون المتصاعد من الكربونات يللحصول على نسبة ثان

 يمادة أخرى لا تذوب ف يأو أ يوقد تم قیاس نسبة غیر ذائبة بالأحماض وتمثل الركام السلیس إن وجدت،

من  يالمأخوذ من أسفل الحجر الصناع يلعینة الحجر الطبیع يالتحلیل الكیمیائ يویوضح الجدول التال الحمض،

  واجهات قصر الزعفران.

وأن  %،٠.٣٧٧الكبریتات المعبر عنها بثالث أكسید الكبریت ضعیفة وتبلغ  أن نسبة لتالىویتضح من الجدول ا

الحمض تبلغ  ينسبة المواد غیر الذائبة ف وأنَّ  %،٠.٠٣٥نسبة الكلوریدات معبر عنها بأیون الكلورید ضعیفة وتبلغ 

حیود الأشعة  ونتیجة يبالربط بین التحلیل الكیمیائ، و %٤٠.٩١م تبلغ ٩٠٠ن الفقدان بالحرق عند أو  %،٥.٤٩

% وكوارتز رمل بنسبة ٩٢.٩٨وجود كربونات الكالسیوم كمكون رئیس بالحجر ونسبته  يیظهر توافق ف ،السینیة

  العینة
  كبریتات%

(SO3) 
  كلوریدات%

(CL) 
المواد غیر 
  الذائبة%

الفقدان بالحرارة 
  م%٩٠٠عند

حجر طبیعى أسفل الحجر 
  الصناعي

٤٠.٩١  ٥.٤٩  ٠.٠٣٥  ٠.٣٧٧  

 

 ستخدام جهاز حیود الأشعة السینیةا: التحلیل ب١٢شكل 

 : التحلیل الكیمیائي لعینة الحجر١جدول
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٤٤٩ 
 

درجة مئویة ووجد أنها تتطابق مع وجود  ٩٠٠و  ٧٥٠و  ٦٠٠و  ٤٠٠وتم تعیین الفقدان بالحرق عند  %،٥.٤٩

  لعینة الحجر. يوالكیف يیل الكمیوضح نتیجة التحل ي، والجدول التاليكربونات الحجر الجیر 

  العینة
كربونات 
 كالسیوم%

  مجموع%  شوائب% %يرمل سیلیس

حجر طبیعى أسفل الحجر 
  يالصناع

١٠٠  ١.٥٤  ٥.٤٩  ٩٢.٩٧  

  

  

  شعة تحت الحمراء: بالأ يالتحلیل الطیف ٢- ٢- ٤

  

 

 رالحج التحلیل الكمي والكیفي لعینة:  نتیجة ٢جدول 

 : التحلیل الطیفي باستخدام الأشعة تحت الحمراء١٣شكل
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ود قمة ضعیفة عند بالأشعة تحت الحمراء وج يیتضح من الشكل السایق لتحلیل عینة الحجر للتحلیل الطیف

تدل على تواجد كربونات  ١- سم ١٤٢٨ا عند ووجود قمة قویة جدً  العینة، يتدل على رطوبة ضعیفة ف ١-سم٣٤٣٠

- سم  ١٠٣٣ووجود قمة ضعیفة عند  ،١-سم ٧١١و   ١- سم ٨٧٤وتؤیدها وجود قمم عند  الكالسیوم بنسبة واضحة،

  .١نتیجة وجود كوارتز  ١

  الزعفران: قصر بناء حوائط تقنیات  - ٥

وسلكت  ،مثل دار الأوبرا يبناء العدید من القصور والمبان يستعان الخدیوى إسماعیل بالمهندسین الأوروبیین فا

ویعتبر بناء قصر ، ٢مرحلته الكلاسیكیة يف يا على النمط الأوروبالأسرة العلویة من بعده نفس النهج وتم البناء غالبً 

الأسقف والكمرات وبدایات إنشاء  يستخدام الهیاكل الخرسانیة والحدیدیة فا فیها مت يالت يالزعفران من بدایات المبان

والحوائط  ،العصور الإسلامیة يولیست حوائط حاملة كطریقة الإنشاء ف ،لتكون الحوائط محمولة الهیكلیة يالمبان

على حوائط تعمل كوحدة ستعمال المونة المناسبة للحصول ابنى على شكل قوالب أو بلوكات مصمتة مع الحاملة تُ 

وذلك لنقل  ،يوالعرض يجاهیها الطولتاكل من  يمربوطة ف يالرص أن تكون المبان يالبنا ف يویراع ،متجانسة

ل تلك وتتحمَّ  الحائط، ينفصال فانتظام دون حدوث تفكك أو االأحمال المركزة إلى أحمال موزعة على بقیة الحائط ب

ترتكز بحملها على  يالت يفها الحوائط المحمولة أمَّ  ،سمى الحوائط الحاملةفت ،الحوائط الأحمال الواقعة أعلاها

ویتكون عادة من أعمدة وكمرات  ي،هذه الحالة بالمبنى الهیكل يسمى المبنى فویُ  ،الهیاكل الخرسانیة والحدیدیة

م وأعظمها العال يالحجریة ف يصاحبة أقدم المبان يوه ،وتعد مصر موطن تشغیل الحجر ،٣أساسیة وثانویة 

تشغیل الحجر على هذا النحو  يویرجع النشاط ف ،ضخامة

توفر الأدوات  :اوثانیً  ،الكبیر إلى أن البلاد غنیة بالحجر

  .٤المعدنیة اللازمة لإقتطاع الحجر من الجبال بالمحاجر

النحت  يدت أشكال الأدوات المستخدمة فوتعدَّ 

ار قطع الأحج يفمنها المثاقب المستخدمة ف ،والتشكیل

 الصلدة والأزامیل والمناشیر لقطع الأحجار من الجبل

 ،رالشاحوطة لتهذیب وتشكیل الأحجا اوأیضً  ،(المحاجر)

                                                             
 م)٢٠١٩أغسطس  :مقدم إلى شركة المقاولون العرب" (القاهرة-هناء یوسف غراب، "تقریر تحلیل مواد قصر الزعفران  ١

ماهر على عبد الحفیظ ، "خامات وتقنیات النحت المعماري في ضوء مستجدات العمارة الحدیثة"، (رسالة ماجستیر، جامعة حلوان، قسم  ٢

 .٦٤م)، ٢٠٠٢،  النحت، كلیة الفنون التطبیقیة

منهج الفرقة  :عبد الفتاح السعید البنا، "إحیاء استخدام طرق التشیید والمونات القدیمة فى ترمیم المبانى الإسلامیة والتاریخیة" (القاهرة ٣

 .٢٠م) ٢٠٠٣الرابعة، كلیة الآثار،  جامعة القاهرة،  قسم الترمیم، 

وزارة التربیة و التعلیم، الإدارة العامة للثقافة، قسم  :مصریین"، الطبعة الثالثة (القاهرةألفرید لوكاس، "المواد والصناعات عند قدماء ال ٤

 .٩٠الترجمة)، 

 : توضح طریقة تشكیل الأحجار٥صورة  
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   .١بلوكات الحجرستخدام المساحیق والمواد الحكاكة لصنفرة ونهو وتشطیب اكما یتم 

  ترمیم الأحجار والجدران بقصر الزعفران: - ٦

  قصر الزعفران: يوضع مبان١- ٦

وخاصة بدور البدروم بعد إزالة طبقات البطانة والضهارة  ،جدران القصر الداخلیة يبوضوح ف یظهر الحجر

ودعمت بمونات بین كتل  ،غیر منتظمة المقاییس يویتضح أن الجدران بنیت بأحجار حجر جیر  ،المستحدثة

بقصر  Bearing wallsالجدران الحاملة  يتعانو  نیت بنظام الحوائط الحاملة،وبُ  ،الأحجار لتدعیم تلك الجدران

من  ينتیجة تعرضها للعدید من عوامل التلف والت ؛الزعفران من بعض المشاكل ومن بینها ضعف المونة المستخدمة

مما ساعد على ضعف المونة تعرضها و  ،للمونة يضعف التركیب الداخل يبینها عوامل تلف داخلیة متمثلة ف

، فاع نسبة الرطوبة نتیجة تسرب میاة الرشح والنشع داخل الجدرانرتاهمها أمن  يلبعض عوامل التلف الخارجیة والت

 ،)يوالحجر الصناع يالطبیع ي(الحجر الجیر  يشیدت جدران قصر الزعفران من أكثر من نوع من الحجر الجیر و 

طبقة الملاط الأولى (طبقة الشید) وطبقة الملاط الثانیة  :وهما ،كما أن طبقة الملاط تتكون هى الأخرى من طبقتین

 ي،أما الحجر الطبیع ،الواجهات الخارجیة يف ي، ویظهر الحجر الصناعطبقة البیاض يتعلو الطبقة الأولى وه يالت

 يالبطانة والضهارة ثم طبقة الحجر الصناع افیظهر من الداخل أسفل طبقات البیاض المستحدثة ویلیها طبقت

 اجهات الخارجیة.بالو 

 يدت الحوائط الحاملة بالبدروم بقصر الزعفران من الحجر الجیر یَّ شُ النظام الإنشائى لبناء حوائط القصر: ٢- ٦

ذات سماكات كبیره تصل  Double Bearing Wallsب) بنظام الحوائط أو الجدران المزدوجة مشذَّ الغیر الغشیم (

   .الحوائط الحاملة الرئیسة يوه ،سم١٥٠لى إ

                                                             

عبد الفتاح السعید البنا، "دراسة مقارنة للمواد والطرق المختلفة المستخدمة في علاج وصیانة الآثار الحجریة وتأثیرها على خواصها"  ١

  .١٧م)، ١٩٩٠كلیة الآثار، جامعة القاهرة،  (رسالة  ماجستیر، قسم الترمیم ،
 :  یوضح حالة الحجر الجیري١٤شكل
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 ،هذه الجدران من الضعف يفقد شیدت من الطوب الأحمر. وتعان ،الحوائط الداخلیة والأعمدة الحاملةا أم

لى ضعف الترابط بین إدى أا ممَّ  ،Mortar Bleedingنتیجة ظاهرة نزیف المونة  ؛وتفتت وتساقط طبقات المونة

هذا النظام ، Ashlar Masonry ن العشوائیةن طریقة البناء لهذه الجدران بنظام الجدراأو  ،وحدات البناء. خاصة

. ينشائلتقاء فى هذا النظام الإماكن الاأیعتمد على وجود كمیة كبیرة من المونة الرابطة والمالئة بین الفواصل و  يالذ

الظروف  يللتغیر المستمر ف هنتیجة لتعرض ؛ض لعملیات التفتتوتعرَّ  ،من ضعف يعانیُ  ين الحجر الجیر إكذلك ف

 الرشح والنشع. هثیر میاألت أیضًا نتیجة تعرضهو  ؛مستوى الرطوبة يخاصة التذبذب ف ،لمحیطةالبیئة ا

  ختبارات الجدران:ا ٣- ٦

ختبارات الفیزیومیكانیكیة ختبار مدى تحمل الضغوط والأحمال وعمل الایتم أخذ عینة إسطوانیة من الحوائط لا

ستخدام المونات المناسبة احقن الحوائط ب يوالمتمثل ف ،ينشائحتیاج تلك الجدران للترمیم الااعلى العینة لتأكید 

 زیادة كفاءة الحوائط لتحمل الضغوط والأحمال.و  ،لتحسین خواص المونات الرابطة

 للجدران : ينشائالترمیم الدقیق والا  ٤- ٦

ستكمالها اتم  ،ةستبدال وبالنسبة للأجزاء الناقصأعمال الترمیم الدقیق للأحجار المتهالكة والمفقودة بالا تمت

ستخدام جهاز الحقن اوتتم عملیة الحقن بفتم بالحقن بالمونات،  ،للجدار ككل ينشائبالمونات البدیلة، أما الترمیم الا

یجب تنفیذ فتحات بالجدار و  ،داخل الجدار ىلإقوة دفع بالبار تسمح بنفاذ مادة الحقن  ىستخدام الكمبریسور علاو بأ

ش حول یالتقطیب بالتحب، ویتم يستخدام المثقاب الكهربائاالحجر قدر الإمكان عن طریق ا عن وبعیدً  ،بین العرامیس

درجة  ٤٥مراعاة تنفیذ الفتحات بزاویة میول ، مع لتقاء الماسورة بالجدار لتجنب تهریب مادة الحقن للخارجامنطقة 

 :  یوضح أخذ عینة إسطوانیة من الجدران١٥شكل  
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هذه المرحلة یتم  يوف ،ملیة الثقبتلك المرحلة ع ي، ثم یلالحقن أثناء عملیة الحقن ةرتجاع مادالضمان عدم حدوث 

وذلك عن طریق عمل فتحات بالجدار بین  ،عماق تتناسب مع عرض أو سمك الحوائطأالجدران على  يالتثقیب ف

ن تكون بعیدة عن وحدات البناء أستخدام المثقاب الكهربائي بحرص شدید على اعرامیس المونة عن طریق 

وتم  ،قیب بطریقة حسابیة لتأخذ شكل المثلث المقلوب (رجل الغراب)م عمل التثتكما ، (الحجر) بقدر المستطاع

سم  ٦٠: ٤٠حدود من  يوذلك على مسافات ف ،) بقطر بوصةي(هیلت يالكهربائعمل الثقوب بواسطة المثقاب 

% من سماكة ٩٠ویكون عمق الثقوب لا یتعدى ، تجاهینالا يلتقاء اللحامات الرأسیة والأفقیة فلا اوذلك طبقً 

ا فقیً أسم  ٦٠:  ٤٠و  ایً سم رأس ٤٠:  ٣٠ن توزع المسافات من أ اویوصى دائمً  ،ران وبزاویة میل مناسبةالجد

   الجدران .لضمان توزیع عملیات الحقن بصورة صحیحة داخل 

تربة لتنظیف الثقوب وضمان خلوها من الأ Air Compressor(الكمبوریسور)  ضاغط الهواءستخدام ام ت ،بعد ذلك

قد تتواجد بین المواسیر والثقوب بواسطة كحلة من  يمع تكحیل وسد جمیع الفراغات الت ،عملیات التثقیبنتیجة 

 

 

 :  یوضح أماكن تخریم الحوائط تمهیدًا للحقن.١٧شكل

 

 :  حقن الحوائط١٦شكل
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عادة إوغسل الحوائط ثم  ،اتفتیح عرامیس الحجر جیدً فیها تم ، و العرامیس ءمرحلة تفتیح ومل يثم تأت ،الجبس

 Sika سیكا لاتكس أو Adibond دیبوندأضافة إبیض والجیر والرمل مع سمنت الأستخدام خلیط من الأاالتكحیل ب

latex لتقاء الماسورة بالجدار لتجنب اش حول منطقة یمرحلة التقطیب بالتحب ي، ثم تأتحسین خواص المونةلت

یتم الحقن وفیها مرحلة الحقن  ي، ثم تأتتهریب أو تسرب مادة الحقن للخارج ولضمان تشبع الجدران بمادة الحقن

مع إضافة  ١:  ٢وخلیط من الحمرة الناعمة بنسبة  ،)يلجیر المخمر الدسم (السمالوطستخدام خلیط مكون من ااب

كجم من الأسمنت الأبیض منخفض القلویة لكل متر مكعب من الخلیط  وتخلط المونة بماء الجیر الرائق مع  ١٠٠

 ویتم ،ونة المحضرة% من إجمالى وزن الم١٠أو السیكا لاتكس بنسبة  ٦٥دیبوند للتماسك كالأ ةمحسن ةماد ةضافإ

مرحلة التنظیف بعد ل ي، ثم نأتبار (طبقا لحالة الجدار) ٢على تحت ضغوط مناسبة لا یزید عن لأالحقن من أسفل 

نتشار مادة الحقن بدرجة مناسبة داخل الجدران یتم تنظیف الزائد من مادة انتهاء من عملیات الحقن والتأكد من الا

مرحلة  ي، ثم تأتالماء الدافئ يستخدام الكحول المذاب فادرجة مئویة) أو ب ٥٠:  ٤٠ستخدام الماء الدافئ (االحقن ب

+  يثقوب الحقن بمونة مكونة من مسحوق الحجر الجیر  ملءبعد نزع وإزالة الخراطیم یتم  ،أماكن التثقیب ءمل

ا للبدء تمهیدً  ،% من الكاولین لكل متر مكعب من الخلطة٢بالحجم و  ١:١:١عجینة الجیر المخمر+ الرمل بنسبة 

بالتنظیف  يفتم ترمیم الحجر الصناع ،ا الواجهات الخارجیةأمَّ ، بالواجهات الداخلیة للحوائط عمال البیاضأفي 

بمونة بدیلة  ،والفجوات ،والثقوب ،ستكمال الأجزاء المفقودةاو  ،ستخدام المذیبات العضویةاب يوالكیمیائ يالمیكانیك

 اثم أعمال النهو والتشطیب النهائیة طبقً  ،ت ومكونات وتقنیات التنفیذ القدیمةللمونات القدیمة بنفس خاما اطبقً 

 .للأصول الفنیة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 بعد قبل 

 بالواجهات الخارجیة للقصر. ي:  یوضح ترمیم الحجر الصناع١٨شكل
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  النتائج:

عتباره أیقونة من أیقونات القصور التاریخیة بالقاهرة وهو رمز لجامعة ابلقصر الزعفران أهمیة تاریخیة  - ١

للقصر مع المحافظة على  يللترمیم الدقیق والمعمار تباع أفضل الأسالیب العلمیة اعین شمس لذا وجب 

ستخدامه كمتحف ومزار للمصریین اوإرجاع الأثر إلى أصله مع توظیفه وأعادة تأهیله و  يطابعه التاریخ

  والأجانب.

وتوثیق مظاهر التلف للواجهات الخارجیة والفراغات  ،تمت أعمال توثیق القصر فوتوجرافیًا ومعماریًا - ٢

عملیات الترمیم والحفظ  يلوضع الراهن ولكى یستخدمها المتخصصون مستقبلاً فالداخلیة لرصد ا

  والصیانة.

وتم عمل الفحوص والتحالیل الكاملة  ،ت أعمال المكاشف اللونیة للوصول إلى أصول ألوان الحوائطتمَّ  - ٣

  لتكون دلیلاً للمتخصصون فى المستقبل. ،لجمیع عناصر بناء القصر

للقصر مع دراسة طرز وتقنیات التنفیذ القدیمة لجمیع العناصر والتراكیب تمت دراسة تاریخیة شاملة  - ٤

  المعماریة للقصر.

عمل الترمیم  وجارِ  ،البدروم بشكل شامل يا عن طریق حقن الحوائط وخاصة فنشائیً إتمت معالجة القصر  - ٥

  والأول. يللحوائط والأسقف والأرضیات بالدور الأرض االدقیق حالیً 

وحاز المتحف على إعجاب  ،صر الزعفران بالبدروم بعد ترمیمه وإعادة تأهیلهإفتتاح متحف ق تمَّ  - ٦

سواء طلبة أو أعضاء  ،ن من الزائرین من داخل جامعة عین شمسین وغیر المتخصصیالمتخصص

  . مصریة وعربیة وأجنبیةهیئات التدریس أو من خارج الجامعة من وفود 

بة للحوائط بالبدروم لرفع كفائة الحوائط وزیادة التماسك التوصل إلى نسب وتركیب مادة الحقن المناس تمَّ  - ٧

ومقاومة عوامل التلف الداخلیة  ،وتحسین خواص المونة بین البلوكات ،يبین بلوكات الحجر الجیر 

  والخارجیة. 
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